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   Modelos comercializados

Gama de fabricación

Los estabilizadores reductores ARESTAT-M se fabrican en las
siguientes versiones:

Versión normal transcuadro IP 00.

     ARESTAT-M- 15 KVA  IP00
    ARESTAT-M- 20 KVA  IP00
    ARESTAT-M- 30 KVA  IP00
    ARESTAT-M- 45 KVA  IP00

Especificaciones técnicas.

Características mecánicas.
Montaje en estructura de acero
galvanizado.
Grado de protección:
Versión transcuadro IP00.

Características eléctricas.
Tensión entrada: 3x400 / 230 V +15%.-6%
Frecuencia: 48 a 63 Hz
Tensión de salida por fase: 230 V +/- 2%.
Tensión para reducción de consumos:
Regulable desde 180 a 215 V.
Precisión tensión salida: +- 2%
Sobreintensidad transitoria:
200% durante 240 seg.

Características ambientales.
Temperatura ambiente: - 40 ºC a 40 ºC.
Humedad relativa máxima: 95%.
Altitud máxima: 1.000 metros.

* Para temperaturas ambiente superiores a 40ºC
se deberá reducir la potencia de utilización en
un 5% por cada 5ºC de exceso, la temperatura
máxima admitida es de 60ºC.
* Para alturas superiores a 1000 m.  Reducir por
cada 500 metros de exceso un 2,5% la potencia
de utilización.

Dimensiones:
Alto x ancho x profundo en milímetros.
ARESTAT-M  IP00: 340 x 400x 450 mm.

Potencias e intensidades admisibles
en los estabilizadores reductores
ARESTAT-M.

ARESTAT - M  15.
Tensión nominal: 3 x 400 / 230V.
Potencia nominal: 15 KVA.  ( 12 KW ).
Intensidad máxima por fase: 22,7 A.

ARESTAT  - M 20.
Tensión nominal: 3 x 400 / 230V.
Potencia nominal: 20 KVA.  ( 18 KW ).
Intensidad máxima por fase: 34 A.

ARESTAT - M 30.
Tensión nominal: 3 x 400 / 230V.
Potencia nominal: 30 KVA.  ( 24 KW ).
Intensidad máxima por fase: 45 A.

ARESTAT - M 45.
Tensión nominal: 3 x 400 / 230V.
Potencia nominal: 45 KVA.  ( 30 KW ).
Intensidad máxima por fase: 68 A.

Aseguramiento de la calidad.
Marcado CE

Satisfacen las siguientes Directivas Europeas:
Directiva Comunitaria de Baja Tensión CEE 73/23.
Directiva Comunitaria de Compatibilidad
Electromagnética CEE 89/336.
Satisfacen asimismo las siguientes Normas
Armonizadas:
UNE-EN60076, UNE-EN60726 y UNE-EN61558.
Norma de grado de protección para envolventes
UNE-EN 60529 (IP).
Norma de grado de protección para envolventes
UNE-EN 50102 (IK).
Esta asegurada la producción según:
Norma UNE-EN ISO 9001/2000 con Certificado
AENOR ER-0420/1996. 4

ARESTAT - M

Ventilación forzada.
Los equipos ARESTAT - M debido a sus
reducidas dimensiones necesitan ventilación
forzada para su refrigeración.
En montajes en el interior de armarios con grado
de estanqueidad IP-44 o superiores será
necesario realizar las pruebas de calentamiento
del conjunto para asegurar la correcta disipación
de calor.


