Cuadros especiales para alumbrado de pistas polideportivas

Modelos CITI-SPORT

Especialmente disefiados para
centralizar equipos auxiliares de
lamparas, reactancias, arrancadores
y condensadores, para proyectores
de instalaciones polideportivas.
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Principales caracteristicas
Cuadros de acero inoxidable AISI 304.
Compactos y muy resistentes.
Autoportante.

Potencia hasta 40 KW.

Marcado CE.

Un afio de garantia.
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Grado de proteccion.
Médulo de mando y control:
IP 65, IK 10.

Mddulos de reactancias:

IP 44, 1K 10

Compuesto por:

Médulo de mando y proteccion.
Gran capacidad de lineas de salida.
Mdédulo de control. ( Opcional ).
Urbilux via GSM.

Mdédulo de reactancias.

Hasta 12 equipos de 2000 W.

Accesorios:
BCITI SPORT Bancada de 300 mm.
ZCITI SPORT Plantilla empotrable.

Detalles constructivos:
Identificacion exterior del fabricante.
Placa con caracteristicas técnicas.
Esquema plastificado en interior
puerta.

Ficha de garantia.

Manual de puesta en marcha.
Soporte para candado en cerraduras.
Céncamos de transporte.
Alumbrado interior.

Toma de corriente a

Bucles de comprobacién de
intensidad.

Gran espacio para conexiones.

MODELOS

CITI SPORT-8P

Para 8 proyectores de 2000 W.
Dimensiones exteriores:

1550 x 1250 x 400 mm.

1770 x 1250 x 400 C Detalles constructivos
(Incluida bancada )

CITI SPORT-12P

Para 12 proyectores de 2000 W.
Dimensiones exteriores:

1550 x 1600 x 400 mm.

1770 x 1600 x 400

(Incluida bancada )

Placa caracteristicas, Esquemas plastificados, Detalle cierres lluminacion Toma de corriente
marcado CE manual y garantia con soporte para
candado
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CITI SPORT - 8P (8 PROYECTORES)
Dimensiones exteriores:

1550 x 1250 x 400 mm. (Sin bancada)
1770 x 1250 x 400 mm. (Con bancada)

CITI SPORT - 12P (12 PROYECTORES)
Dimensiones exteriores:

1550 x 1600 x 400 mm. (Sin bancada)
1770 x 1600 x 400 mm. (Con bancada)
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