CITIGIS. Gestion de la energia
Consumos, auditoria, importacion de recibos, lectura de contadores.

Principales caracteristicas Lectura real de los contadores de
Compafiia mediante telegestion

El Sistema Citigis dispone de un - Energia activa y reactiva

completo modulo de control y gestion - Cierres de facturacion.

energética. - Maximetro.

- Parametros eléctricos.
Integra los consumos y la facturacion

de todas las instalaciones Control de los dispositivos de ahorro
municipales - Estabilizadores-reductores de flujo.
Alumbrado exterior, ornamental, - Reactancias electrénicas.
dependencias municipales, edificios - Reactancias de doble nivel.
publicos, piscinas y polideportivos,
tuneles, semaforos, escaleras Informes.
mecanicas. - Control del ahorro energético.

- Contratacion de tarifas.
Auditoria energética permanente de - Discriminacion horaria.
todos los consumos eléctricos. - Validacion de la facturacion.

Supervision y notificacion de incidencias.

Importacion automética de recibos.
Compatible con los recibos en formato
electrénico de las principales compafiias

Ventajas.

© Importacion automatica de recibos de
compafifa.

© Compatible con los recibos de Endesa,
Iberdrola, Unién Fenosa, etc.

© Control exacto del consumo (lectura real del
contador de Compafiia)

Crarifas vigentes siempre actualizadas.

© Realiza una auditoria energética permanente.

Auditoria energética permanente.
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Tarifas eléctricas siempre actualizadas.
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La eficiencia energética y la de

Consumo energético municipal.

La responsabilidad del gestor energético
municipal es lograr la eficiencia
energética en los consumos publicos
trazando planes a medio y largo plazo
gue garanticen un crecimiento sostenible
con el mayor ahorro energético posible.
El Sistema Citigis dispone de un potente
software de gestién energética que
facilita la gestion integral de la energia
y la posibilidad de realizar diferentes
planes de ahorro energético.

Eficiencia energética.

Los consumos municipales se reparten
en dos grandes areas:

55% en alumbrado publico.

45% en otros suministros.

Ahorro en alumbrado publico.

Es facil conseguir un ahorro de hasta el
30% del consumo con el Sistema Citigis
gue actla sobre los siguientes puntos:

1.- Ajuste fino de los encendidos y
apagados de las instalaciones.
Gracias a la precision del reloj
astronémico, la capacidad de
programacion de horarios y el control
dinamico de los encendidos y apagados
se consiguen ahorros de mas del 5%
del consumo de una instalacion.

2.- Eliminacion de las sobretensiones
nocturnas.

El promedio de sobretensiones
nocturnas alcanza valores entre el 5y
10%, esto ocasiona un consumo de
energia extra del 12 al 35%.

La instalacion de estabilizadores-
reductores en cabecera elimina
definitivamente este problema al
estabilizar permanentemente la tension.

3.- Reduccidn de la iluminacion en horas
de poca utilizacion.
Estabilizadores-reductores y reactancias
de doble nivel son los métodos més
habituales para disminuir la luminosidad
en horas de bajo uso.

En las horas de reduccion del flujo
luminoso pueden alcanzarse ahorros
de hasta el 40%.

Informe de control y ahorro energético

Ajuntament de Barealona

ANALISIS ENERGETICO

Periodo de control: 01/01/2007 - 3111212007

Instalacignes seleccionadas: B - Solo se analizan aguellas que tienen datos suficientes.

N° Instalaciones analizadas: 8

Potencia Instalada: 75,8 kW

CONSUMO Y AHORRO
Consumo sin ahorro:  325.420 kWh
Consumo previsto: 272.B20KkWh  Ahorro:
Consume real: 27T1.818%KWh  Ahorro:

#AGB00 (15%:)
54602 (17%)
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4.- Control del factor de potencia.

El Sistema Citigis controla en tiempo
real el estado de los condensadores de
la instalacién avisando al usuario del
estado de los mismos. El consumo de
reactiva puede aumentar el cargo del
recibo eléctrico en mas del 20%.

5.- Vigilancia de robos de corriente.

El Sistema Citigis vigila constantemente
la energia consumida por la instalacion
avisando cuando la misma sobrepasa
lo previsto.

Ahorro sin cuantificar.

6.- Control de los Contadores de Cia.
El Sistema Citigis controla la energia
facturada por la Compafiia Suministradora
detectandose a veces diferencias de mas
del 10% del total facturado.

Ahorro sin cuantificar.

7.- Aumento de la vida de las lamparas.
En instalaciones de Sodio AP una
sobretensién del 10% puede acortar el
40-50% la vida media de las lamparas.
La instalacion de estabilizadores
reductores soluciona este grave
problema.

Ahorro sin cuantificar.

Intorme generado por e Sstems CITIGIS (o) de Arsiss 2z

Informes automaticos.

Ahorro en otros consumos.
Dependencias municipales,
polideportivos, bombeos, etc., ocasionan
el 45% del consumo energético de las
poblaciones.

Para conseguir la eficiencia energética
es necesario actuar en las siguientes
areas:

1.- Controlar los consumos innecesarios
fuera de horarios de trabajo.

Se pueden conseguir ahorros de mas
del 20%.

2.- Controlar el aumento de potencia de
las instalaciones.

La instalacion de aparatos de
climatizacion, sistemas informaticos,
etc., produce un alto consumo que crece
sin control.

Se pueden conseguir ahorros de mas
del 15%.

3.- Control del factor de potencia.

El consumo de reactiva puede
aumentar el cargo del recibo eléctrico
en mas del 20%.

4.- Control de los Contadores de Cia.

El Sistema Citigis controla la energia
facturada por la Compariia Suministradora
detectandose a veces diferencias de mas
del 10% del total facturado.

Ahorro sin cuantificar.
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